DER FUNKTIONSABLAUF

Bei unseren Reinigungsautomaten erfolgt durch
thermische Stromung des Wasserbades (Kon-
vektion) bei desinfizierenden Temperaturen bis
zu 95°C eine optimale, glasschonende Reinigung
der Pipetten von innen sowie von aulsen.

Die intensive Grundreinigung der Glaspipetten,
insbesondere bei schwer I6slicher Verschmutz-
ung, erfolgt tiber die Einweichfunktion.

Das Spiilmittel wird automa-
tisch im Programmablauf aus
dem im Gerat enthaltenen
Vorratsbehalter zugegeben.

Die Trocknung der Glaspipetten wird im ge-
schlossenen Reinigungssystem bei bis zu 130°C
ausgefiihrt. Die Software bietet je nach Modell
von 2 bis zu 9 benutzerfreundliche Reinigungs-
programme.

Die bis zu neun Pipettenko-
cher/-korbe mit Tragebligel
dienen der selektiven und
beguemen Bestlickung. Eine
Vorselektion oder Trennung
verschiedener Pipetten-
grolSen ist nicht notwendig.
Ebenso entfallt die zeitauf-

wendige Steckpositionierung.
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REINIGUNG UND TROCKNUNG IHRER
GLASPIPETTEN IN EINEM GERAT

= Vollautomatischer Reinigungsablauf
(auch tiber Nacht maglich)

= Trocknung automatisch im Programm

= Geeignet fir alle Glaspipetten

= Hohe Reinigungskapazitat

» Geringer Platzbedarf
(auch fir kleine Labore geeignet)

» Automatische Spilmittelzugabe
(Reinigungsmittelmenge individuell
verstellbar)

= Oberflachenschonender Reinigungsprozess
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Vollautomatische
Pipettenspiler

GEWO Feinmechanik GmbH
Bahnhofstralse 23 // D-85457 Worth/Horlkofen
Tel. +49 (0) 8122/9748-0 | info@gewo.net | www.gewo.net

GEWO Feinmechanik GmbH
Bahnhofstralse 23 | D-85457 Worth/Horlkofen
Tel. +49 (0) 8122/9748-0 | info@gewo.net | www.gewo.net




Mini-Pipettenspiiler

Modell MPS

Temperaturbereich
Reinigen: 70°C oder 95°C
Trocknen: 130°C

Programme

Programm 1(Standard):
2 Std. 50 Minuten
Programm 2 (Intensiv):
3 Std. 50 Minuten

Lieferumfang
1Kocher @135 mm
5 Liter Spulmittel
Anschlussset

Fassungsvolumen
Bei Messpipetten
10,0 ml - 75 Stlick/Spuler
50,0 ml — 25 Stiick/Spiler

Bei Vollpipetten

2,0ml - 150 Stiick/Spuler
10,0 ml - 45 Stlick/Sptler
50,0 ml - 10 Stiick/Spuler

Pipettenspiiler
Modell PSD

Temperaturbereich
Reinigen: 30°C oder 95°C
Trocknen: 130°C

Programme
1 Standardprogramm:
Dauer ca. 8 Stunden

Lieferumfang

6 Kocher 80 x 80 x 415 mm
3 Kocher 80 x 80 x 300 mm
9 Nummerierungsklammern
5 Liter Spulmittel
Anschlussset

Fassungsvolumen

Bei Messpipetten

1,0 ml - 1305 Stiick/Spuler
10,0 ml - 441 Stiick/Spuler
50,0 ml - 144 Stiick/Sptler

Bei Vollpipetten

2,0ml - 900 Stiick/Spiiler
10,0 ml - 225 Stiick/Spiler
50,0 ml - 54 Stiick/Sptiler

Pipettenspiiler
Modell EPS 2D/ EPS 3D

Temperaturbereich
Reinigen: 30°C oder 95°C
Trocknen: 130°C

Programme

8 vorbelegte, veranderbare
Programme

Dauer: individuell

Lieferumfang

6 Kocher 80 x 80 x 415 mm
3 Kocher 80 x 80 x 300 mm
9 Nummerierungsklammern
5 Liter Spulmittel
Anschlussset

Fassungsvolumen

Bei Messpipetten

1,0 ml - 1305 Stiick/Spuler
10,0 ml - 441 Stiick/Spuler
50,0 ml - 144 Stiick/Spuler

Bei Vollpipetten

2,0ml - 900 Stiick/Spiiler
10,0 ml — 225 Stiick/Spler
50,0 ml - 54 Stiick/Spiiler




